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dysza zraszająca
dysza zraszająca

dysza zraszająca dysza zraszająca dysza zraszająca

odpływ denny

odpływ denny

klapa rewizyjna, stalowa,
ocynkowana,wodoszczelna
wypełniona kostką betnową

typu  BVH-maxi stahl 60x95cm
firmy KMB STEEL PRODUCT

lub produkt równoważny

odwodnienie
szczelinowe
-przelewowe

odwodnienie
szczelinowe
-przelewowe

Went.komory pompy- wywiew
kominek wentylacyjny wywiewny
-R110, PVC,

Went. komory pompy- nawiew
Kratka wentylacyjna nawiewna
w formie wpustu żeliwnego Dn100 bez syfonu
z odpływem pionowym z rusztem przykręcanym
przejście szczelne
R160, otwór wykonać na budowie

właz kanałowy,
żeliwny klasy A15
DN600  szczelny,

niewentylowany

stopnie złazowe, systemowe
6szt, rozstaw w pionie co 20 cm

stopnie złazowe, systemowe
6szt, rozstaw w pionie co 20 cm
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odpływ denny (zgodnie z proj. instal. sanit.)

oprawa oświetleniowa LED, wodoodporna IP 68
w poziomie   płyty fundamentowej
(zgodnie z proj. elektrycznym)

LEGENDA
kształtki ceramiczne, szkliwione, z rdzeniem
betonowym, zbrojonym prętami stalowymi
(zgodnie z proj. konstrukcji)

konstrukcja niecki fontanny (zgodnie z proj. konstrukcji)

istniejące obrzeże betonowe 50x20x6cm

wylewka betonowa z warstwą spadkową
 zgodną z nachyleniem terenu

oprawa liniowa  LED,min. IP67
barwa biała, neutralna 3500-4000k
(zgodnie z proj. elektrycznym)

RZUT- poziom -0,10m

± 0,00- 0,06

- 0,14
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B
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A B
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D

1

2

3
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C

A A

C

C

- 0,06

- 0,14

- 0,20

dysza zraszająca (zgodnie z proj. instal. sanit.)

kierunek spadku o nachyleniu 0,5% w
płaszczyźnie niecki fontanny

spadek zgodny z
ukształtowaniem terenu

Rzut- poziom -0,10m
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Uwagi:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

2.Wszelkie zmiany konsultować z projektantem

3.W trakcie prac przestrzegać „Warunków

technicznych wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

4.Prace remontowe wykonywać ze szczególną

ostrożnością pod nadzorem osób uprawnionych

do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

Kominek wentylacyjny pvc,
wywiewny

Kratka wentylacyja komory
nawiewna


