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OZNACZENIA:

1. z?7cze rurowo—ko?nierzowe —ko?nierz specjalny do rur stalo
zabezpieczony przed przesuni?ciem DN8O Hawle

Ta. 77cznik rurowo—ko?nierzowy

2. zasuwa z uszczelnieniem mi?kkim Hawle E2 DN8O
ko?nierzowa z obudow? teleskopowa i skrzynk? uliczn?

. przej?cie mechanicznie szczelne

. ??cznik kompensacyjny DN50

. klapa zwrotna DN8O ko?nierzowa

PE/stal 90/80
. stopnie ze stali nierdzewnej
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6. wodomierz ko?nierzowy DN50 klasy C
/

8. tuleja ko?nierzowa
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0. podpora betonowa

istniej?cy w 280sta

typu ?a?cuchowego
. zw??ka dwuko?nirzowa FFR 80/50x200 z ?eliwa sferoidalnego
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Ewa Rybak

PRACOWNIA PROJEKTOWA

INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTOWANIE I NADZOR

REV

73-110 Stargard Szczecinski ul. Kruczkowskiego 23
te1.609725335 e-mail:pracownia-projektowa-rev@02.pl

projektant inst. sanitarnych:
mgr inz. Ewa Rgbak
upr.bud. ZAP/0091/PWOS/04

podpis:

inwestycja:

Przebudowa mostu wjazdowego na teren kapieliska
"Dziewoklicz" w Szczecinie

lokalizacja: ;. 414 19.8/25 obreb 1112 Szczecin
Kapielisko Dziewoklicz
inwestor: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH
ul. Ku Stoficu 125a
71-080 Szczecin
temat
rysunku
TECHNOLOGIA STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ
branza INSTALACJE SANITARNE
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