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LEGENDA:

—o- - Projektowany stup 5m MABO 05/60/4 (dla stupdw oznaczonych numerami 4/2, 5/2, _IQOZD> >mo_l__|_|m—A|_|CW>

9/1, 10/1 4m MABO 04/60/4) do ziemi swiet. URBANA Tropic 70W t
91 10/1 4 WAEO 04/60/4) do siemi  oprowg oswie ropic. 70 2 rastrem e e JAKRES OPRACOWANIA NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE
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X=37600.0
Y=91250.0

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO typu Tegra
GRANICE DZIALEK gr.3cm

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 'Nova Granit'
9/10 cm, gr. 8 cm

NAWIERZCHNIA Z PLYTKI BETONOWEJ EKOLOGICZNEJ
16x22 cm, gr. 10 cm

NAWIERZCHNIA Z BRUKU KLINKIEROWEGO 'Kalahari'
20x10 cm, gr. 7,1

Projektowane linie kablowe.
Projektowana rura ostonowa z tworzywa sztucznego.
Projektowane zlqcze kablowo—pomiarowe ZKP wedlug opracowania ENEA OPERATOR S.A.

ZKPo
N \_ \ L.N RS Projektowane rozdzielnia sceny RS w obudowie wolnostojgcej na cokole. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

- w — Punkt charakterystyczny projektowanej linii kablowej.
. _

Likwidacja istniejgcje linii kablowej oswietlenia.
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SILOWNIA NA POWIETRZU

12.76
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AN w || N\_ \w N \_ \ A. m \vw\ — Likwidacja istniejqcje stupa oswietleniowego. = SCENA PLENEROWA NA PODWYZSZENIU
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NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z GUMY WYLEWANEJ

mm 1248

t 11.3 i PLAC ZABAW DLA DZIECI .
ch.be ML : BRZEZE BETONOWE 8X20 cm
12.50 et dpn” - 12.60 11.8 WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PROJ. | | WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PROJ. ° ONOWE 8x20 ¢

10.26 11.75 T B mzmmmgﬁzé::z\;\ssﬁmzmmmmé%\%:z:\,ms_,k OmemNmNomoQx:zx_mxoém,_
k 0.26 : Tri [ — X Y: SCHODY
N &—% a N el |37601,19 | 91151,28 ¢35 | 37380,22 | 91186,56
v Am.wo o D e2 | 37581,61 | 91150,80 36 | 37386,28 | 91202,43 . PROJEKTOWANE ELEMENTY
a 111 e3 |37559,62 | 91151.,88 37 | 37403,18 | 9120296 w‘_<<N BUNKIER 1 WEJSCIE 2 MALEJ ARCHITEKTURY
koB25 y ' ed | 37540,57 | 91153,51 e38 | 3740537 | 91200,97
ik 4 e5 | 37518,86 | 91153,74 e39 | 3740846 | 91202.86
14.9 ] 1 e6 | 37511,53 | 91154,45 e40 | 37422,93 | 91189,05 — MUREK Z CEGLY KLINKIEROWEJ
AR, : ! . . e7 |37497,56 | 91160,14 e41 | 3743358 | 9118148 SILOWNIA NA POWIETRZU PLAC ZABAW
=0 - 1 Bi 13.2 D iy e8 |37487.39 | 91160,09 e42 | 3743351 | 9117957 o ‘ E—  DREWNIANE SIEDZISKA
, || ~ e9 | 37487,55 | 91172,89 43 | 37431.62 | 91195.74 ORBITREK. 6016 1 ZIEZDZALNIA Z TRAPEM WEJSCIOWYM
Bl ] el0 | 37475,58 | 91160,03 e44 | 3744705 | 91188,13 arskaj nr ompan Intermational Sales = LAWKA Z OPARCIEM
ell .uNA.m.u:mm m:mQ:uA e45 QNA.AmmA. Q:QQQN <<_OW_|>_NN ZESTAW ZABAWOWY 'KUBA' ] w._.Oﬁ PIKNIKOWY
) 13.4 e12 | 3743758 | 9117543 46 | 3746861 | 91181.66 LarsLaj nr 16024 Inter-Flora — OS2 NA ODPADK
ks160 . e13 | 3744359 | 91157,88 e47 | 37472,30 | 91196,03 LAWKA SAMOGHOD 'AUTO MINI ;

J. 21 E.@ e14 | 37435,73 | 91156,90 48 | 37484,73 | 91193,19 LarsLaj nr 16014 e Flora e STOL DO GRY

mauxmm.am:%.% lmukﬁ.wmm:ﬁ% . . . h . .
N e16 | 37420,09 | 91156,72 €50 | 37504,11 | 91188,25 PODCIAG NOG HUSTAWKA PODWOJNA Esi PODWOUNY STOL DO GRY
LarsLaj nr 16017 Inter-Flora

STOJAK NA ROWER

w el7 | 37417,68 |91157,36 edl | 37430,46 91203,41
el8 | 37406,38 | 91157,30 ed2 | 37430,50 91207,64 WYCISKANIE HUSTAWKA WAGOWA
LarsLaj nr 16024 Inter-Flora TABLICA INFORMACYJNA

=

‘_ ‘_ h el9 | 37400,45 |91160,01 ed3 | 37452,06 91208,16 =
' WYCIAG GORNY SPREZYNOWCE [ STOL DO PING PONGA

m

|| e20 | 37398,21 | 91160,03 ed4 | 37462,88 91208,39
_AmAOO , e21 | 3740049 | 91167,35 e55 | 37464.21 91209,47 LarsLaj nr 16025 Inter-Flora
. TABLICA INFORMACYJNA
PRASA NOZNA ZESTAW ZABAWOWY 'DAREK'

\._ mwwuﬁa_mum:wm;m mmmuﬁﬁ.oﬂ Smem.mu
' e23 | 37376,21 | 91159,68 e57 | 37496.01 91209,98 )

LarsLaj nr 16018 Inter-Flora o BALUSTRADA ISTNIEJACA

TWISTER OBROTOWY

e24 | 37354,23 | 91159,66 e58 | 3750143 | 91210,09
11170 e25 | 37354,23 | 91165,11 €59 | 37502,75 | 9120384
k t 626 | 37362,88 | 91174,07 €60 | 37517,28 | 91204,37 LarsLaj nr 16022
e27 | 37360,96 | 91175,90 e61 | 37536,00 | 91205,76
e28 | 37362,52 | 91177,68 €62 | 37409,08 | 91207.79
€29 | 3734357 | 91200,30 e63 | 37409,21 | 9120286 .
& e30 | 3734386 | 91201,55 o64 | 37423,94 | 911886,12 ZIELEN ISTNIEJACA
e31 | 37351,47 | 91201,99 e65 | 37418,63 | 91182.63 Y
pn | t K | e32 | 3735528 | 91201,35 €66 | 37416,26 | 91180,07 ()  DRZEWO LISCIASTE ZIELEN PROJEKTOWANA
wob3 ® e33 | 37364,18 | 91201,53 e67 | 37414,49 | 9117626 @ DRZEWO LISCIASTE
153 634 37377,43 | 91189,17 £} DRZEWO IGLASTE
15.30| 19. ~ DRZEWO IGLASTE

c " ) lw GRUPA KRZEWOW % KRZEWY LISCIASTE
| | : i bet 15.06 OZNACZENIE: \k e KRZEWY IGLASTE
, 12.55 |.Del. Kol 1359
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I 1515 ~$31/ Ozncczenie. stupa (numer stupa) GOSPODARKA DRZEWOSTANEM AR

O ZMIENNEJ WYSOKOSCI
13.14 x llos¢ _rur_ostonowych. X DRZEWA DO USUNIECIA ZYWOPLOT FORMOWANY
14 154 =t . —

DK 75 B
L. mm DK 75 — Rura ostonowa DVK 75mm prod. Arot lub réwnowazna.

GRUPY DO USUNIEGIA 70 GRUPA KRZEWOW ZADARNIAJACYCH
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UWAG/- ®H DRZEWA | KRZEWY PRZESADZONE TRAWNIKI

Y-

\_m N 1. Linie kablowg uktada¢ zgodnie z:

. — PN-76—-E—-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— N-SEP—-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

2. Kabel nalezy uktada¢ w wykopie wyréwnanym i oczyszczonym z kamieni o szerokosci 1m na
Oj gtebokosci 0,7m. Kabel w rowie uktada¢ w 10 cm posypce piaskowej liniq falistq z zapasem
- 1-3% dlugosci rowu. Kabel przysypa¢ 10cm posypka piaskowq, po czym na posypke piaskowq

> mN natozy¢ 15 cm rodzimego gruntu. 25cm nad kablem wzdluz jego trasy ufozy¢ niebieskq folig
z tworzywa sztucznego o szerokosci 30 c¢m i zasypaé wykop rodzimym gruntem. Na kabel co

10m oraz w miejscach charakterystycznych natozy¢ opaski informacyjne. Opaski informacyjne

. winny zawieraé trwale napisy zawierajqce: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie

, ‘_ m N kabla wg odpow. normy, znak uzytkownika, rok ufozenia kabla. W miejscach kolizji z

' uzbrojeniem terenowym wskazanych na planie sytuacyjnym w celu ochrony przed uszkodzeniem

) obs mechanicznym kable uktada¢ w rurach ochronnych (typ rury wskazano na planie sytuacyjnym).

, @ Po pracach ziemie w miejscu wykopu zagesci¢, ubi¢, a teren przywrécic do stanu pierwotnego.

O Kable zasilajqce oswietlenie i rozdzielnie sceny uktadaé w wspdinym wykopie w odlegtosci Sem
() Uj od siebie.

3. Kable zasilajgce wprowadza¢ do ztacza kablowo—pomiarowego, rozdz. sceny, slupbw oswietleniowych
w rurach Arota DVR 50mm lub réwnowaznych na odcinku 1,0m. W stupach na kablach stosowa¢

glowice termokurczliwe SKE 3m lub réwnowazne.

4. Przy stupach, rozdzielniach zostawi¢ 2,5m zapas kabla w pionie.

5. Stupy posadowi¢ nalezy w ziemi zgodnie z zaleceniami producenta tj.:

— Stupy oswietleniowe posadowi¢ w wykopie wyréwnanym i oczyszczonym z kamieni o glebo—
kosci 1,2m.

— Stup posadowi¢ w wykopie na blasze oporowej. Dno stupa do wysokosci 20cm na otworem
do wprowadzenia kabli wypetni¢ piaskiem w celu obciqzenia stupa i jednoczesnie w celu chro—
nienia wnetrza stupa przed wilgociq. Stup w wykopie wypoziomowa¢ i zasypaé ziemiq po-—
chodzqcq z rozkopdw. Ziemie w miejscu wykopu ubié, zagesci¢ i wyréwna¢. W przypadku sta—
bego gruntu woké! stupa w wykopie wykona¢ wylewke betonowq do gtebokosci 1,2m.

— Czgs¢ podziemnq stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczy¢ farbq antykorozyjna
bitumicznq.

6. Wskazane na schemacie zasilania projektowanego oéw. parku im. St. Nadratowskiego stupy osw.
uziemi¢ poprzez przylqczenie do ich fabrycznie przygotowanych zaciskéw uziemiajqcych uziomu
sktadajqcego sig z trzech pretéw uziemiajqcych fi 16mm 2m i bednarki ZN— FE 25x4.

Rezystacja uziemienia winna nie przekracza¢ 100. W wnetrzu kazdego stupa wykona¢ uziemienie
obudowy stupa tj. potqczy¢ obudowe stupa z zaciskiem PEN zalgcza IZK przewodem gigtkim LGY
6mm2 W stupach stosowaé do zasilenia opraw przewdd YDYzo 3x2,5mm?oraz zlqcza izolacyjne 1ZK
lub réwnowazne. Na kablach zasilajgcy stosowac glowice termokurczliwe SKE 3m lub réwnowazne.

7. Na stupach oswietleniowych zabudowaé oprawy URBANA Tropic 70W z rastrem posrednim prod. PHILIPS.

8. Istniejqce likwidowane stupy oswietleniowe z oprawami ponownie zabudowa¢ w nowych miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym ‘patrz schemat zasilania proj. oéw. parku im. St. Nadratowskiego’.
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

o "Trzy Mate Drzewka"
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mgrinz. Natalia Mackow

ul. M. Konopnickiej 25,
71-151 Szczecin, Polska

tel./fax.: +48914878212,
mobil: +48602131262,
e-mail: nmackow@post.pl
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4/ GMINA MIASTO SZCZECIN
ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH
u ul. Ku Storicu 125 A
71-020 Szczecin

INWESTYCJA

PRZEBUDOWA PARKU
IM. St. NADRATOWSKIEGO
W SZCZECINIE
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Szczecin,
ul. J. Malczewskiego, ul. J.Ch. Paska

obreb 1017 dz. 21/30; 21/31; 21/45; 21/50; 21/61; 2911

NAZWA | STADIUM RYSUNKU

SKALA BRANZA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU-PLAN INSTALACJI
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