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Kostka betonowa antypoślizgowa,
kolor imitujący szary granit, np. "Strzegomski NOVA", gr. 6 cm,
Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 4 cm,
Kruszywo łamane niesortowane 0-31,5 mm, gr. 15 cm,
Piasek, gr. 10 cm

Obrzeże szare granitowe 8x30x100 cm,
obniżone o 1 cm,
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
Ława betonowa C12/15 z oporem 15 cm

Humus, gr. 20 cm,
Agrowłóknina,
Materiał szutrowy
układany warstwami maks. po 30 cm,
które należy zagęścić,
Grunt rodzimy

Grubość warstwy
materiału pozyskanego
z rozebranej nawierzchni szutrowej
zależna od ukształtowania terenu

INWESTOR:

Gmina Miasto Szczecin

Zakład Usług Komunalnych

ul. Ku Słońcu 125A

71-080 Szczecin

PROJEKTANT:

Land art,

Małgorzata Godziuk

ul. Drukarska 1/7

70-831 Szczecin

biuro@landart.ws

tel. 605 968 296

ADRES INWESTYCJI:

Szczecin,

aleja Wojska Polskiego,

dz. nr 13/2, obr. 2063

INWESTYCJA:

Zagospodarowanie terenu

parku miejskiego

im. R. Łyczywka

w Szczecinie

RYSUNEK:

Nasyp ziemny

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. krajobrazu

Małgorzata Godziuk

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Jakub Drobnik

upr. proj. spec. arch.
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BILANS ROBÓT ZIEMNYCH:

Wykop pod ciągi piesze: 72,1 m3,

Nawierzchnia utwardzona: 206 m2,

Nasyp istniejący: 467 m2=131 m3,

Nasyp projektowany: 1300 m2= istniejący+mat. glin.-piaszcz.+humus=426m3,

Nasyp z materiału pozyskanego z nawierzchni szutrowej: 1300 m2=365 m3,

Powierzchnia ułożenia humusu: 1300 m2=260 m3.

UWAGA: Rzędne krawędzi nasypu i ciągów pieszych należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

Kostka betonowa gr. 6 cm, o powierzchni antypoślizgowej

kolor szary imitujący granit, np. "Strzegomski NOVA': 206 m2,

Obrzeże betonowe, kolor szary, 8x30x100 cm: 233 mb.


