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Remont strumienia Osówka na odcinku
od Traktu Lisia Góra do jeziora Goplany

Projekt bud. i wyk.

Profil pod ny strumienia Osówka od km 2+727 do km 4+200

Regulacja stosunków wodnych w Parku Le nym Arko skim
w Szczecinie

3.1

stanowisko:

projektant:

opracowa :

sprawdzi :

sprawdzi :

224/Sz/82: w zakresie sieci
wodoci gowo-kanalizacyjnych

mgr in . Waldemar Bury in ynieryjno
konstrukcyjna

wodoci gowo
kanalizacyjna

227/Sz/86: w zakresie budowli
hydrotechnicznych

Przemys aw li ewski
wodoci gowo
kanalizacyjna

prof. dr hab. in . Jerzy Wira in ynieria
wodna

91/Sz/81: w zakresie
wodno-melioracyjnym

opracowa :

nazwa rysunku:

nazwa opracowania:

nazwa obiektu:

nazwa przedsi wzi cia:

Inwestor:

adres inwestycji:

Tomasz Nowak in ynieryjno
konstrukcyjna
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Qmax=0,198+1,048=1,246m3/s, Vmax=2,1m/s, hmax=0,75m

L=225m
i=10,4‰

Qm=0,230+1,063=1,293m3/s, Vm=1,97m/s, hm=0,77m
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L=28m
i=29‰

L=118,3m
i=2,0‰

L=15m
i=2,0‰

L=185,2m
i=6,2‰

  uszczelnienie dna i skarp do wys. 0,3m geomembran  i geotkanin , narzut z t ucznia gr 0,2m, obsiew skarp na 5cm warstwie ziemi urodzajnej,  b=0,6m, n=1:1,5
L=30,5m

i=1,3‰
L=30m

i=1,3‰
  Qm=0,141+1,272=1,413m3/s, Vm=1,87m/s,hm=0,83m
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wyrównanie spadku do i=4,5 ‰ na d . L=106m

L=210m i=6,4‰

rz. 23,40 m npm.

pr
oj

. p
rz

el
ew

 b
oc

zn
y 

w
g 

od
r

bn
eg

o 
op

ra
co

w
an

ia
Q

ob
l=

0,
43

m
3/

s

i=7,5‰

pr
oj

. p
rz

el
ew

 b
oc

zn
y 

w
g 

od
r

bn
eg

o 
op

ra
co

w
an

ia
 Q

ob
l=

0,
65

4m
3/

s

L=80m

Q50%=1,230m3/s, V50%=0,86-1,68m/s, h50%=0,77m

      Qm=0,146m3/s,
Vm=0,66m/s, hm=-0,5mQmax=0,174+0,402=0,576m3/s, Vmax=1,21m/s, hmax=-0,70mQ50%=1,230m3/s, V50%=1,92m/s, h50%=0,76m, Q100%=0,590m3/s, V100%=1,62m/s, h100%=0,62m

i=13,6‰
L=125m

Q50%=1,230m3/s, V50%=2,14m/s, h50%=0,75m, Q100%=0,590m3/s, V100%=1,51m/s, h100%=0,64m Q50%=1,413m3/s, V50%=1,87m/s, h50%=0,83m Q50%=1,413m3/s,
V50%=1,44m/s, h50%=0,64m Q50%=1,413m3/s, V50%=2,53m/s, h50%=0,44m, Q100%=0,59m3/s, V100%=1,97m/s, h100%=0,29m Q50%=1,462m3/s, V50%=1,69m/s, h50%=0,59m,

Q100%=0,695m3/s, V100%=1,38m/s, h100%=0,42m
Q50%=1,462+0,235=1,697m3/s, V50%=2,6m/s, h50%=0,78m,
Q100%=0,695+0,235=0,93m3/s, V100%=2,0m/s, h100%=0,69m
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Odmulenie dna warstw rednio 0,4m, F=2795m2
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Odmulenie dna warstw rednio 0,4m, F=2795m2geomata zbrojona siatk  stalow , obsiew skarp na 3cm warstwie
ziemi urodzajnej, n=1:1(1,5), dno istniej ce - ceg a na p ask, b=0,6m

geomata zbrojona siatk  stalow , obsiew skarp na 3cm
warstwie ziemi urodzajnej, dno istniej ce - korytka bet.

geomata zbrojona siatk  stalow , obsiew skarp na 3cm
warstwie ziemi urodzajnej, dno istniej ce - korytka bet.

geomata zbrojona siatk  stalow , obsiew skarp na 3cm
warstwie ziemi urodzajnej, dno istniej ce - korytka bet.geomata zbrojona siatk  stalow , obsiew skarp na 3cm warstwie ziemi urodzajnej, b=1,2m, n=1:1(1,5) dno istniej ce - korytka bet.

geomata zbrojona siatk  stalow , obsiew skarp na 3cm warstwie ziemi urodzajnej,
b=1,2m, n=1:1(1,5), dno istniej ce - korytka bet.


